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N°3   Schwarz

N°10  Rot

N°4   Weiß

EPS4016 Video Interface

Video Interface Anschluss

!
BEACHTE: Wenn die Hindernis Anzeige nicht korrekt ist, müssen die 
Erfassungs-Parameter geändert werden(Orientierungs Display).
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N°1   Schwarz

N°20   Weiß

N°13   Rot

N°1
N°20

N°13

EPS6013 Video Interface
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Video Interface Anschluss

!

BEACHTE: Wenn die Hindernis Anzeige nicht korrekt ist, müssen die 
Erfassungs-Parameter geändert werden(Orientierungs Display).
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N°3   Schwarz

N°10  Rot

N°4   Wheiß

FPS415/ Video Interface

Video Interface Anschluss

!
BEACHTE: Wenn die Hindernis Anzeige nicht korrekt ist, müssen die 
Erfassungs-Parameter geändert werden(Orientierungs Display).
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um eine Distanz
anzuzeigen

2m

Trennen

N°3
N°4

N°10

7654321

141312111098

13

B
ra

u
n
: G

N
D

B
ra

u
n
: G

N
D

S
ch

w
a
rz/G

e
lb

: vid
e
o
 IN

R
o
t: V

id
e
o
 O

U
T

B
ro

w
n

SENS

1      2      3      4

VOL

Seite 4



N°3   Schwarz

N°10  Rot

N°4   Wheiß

Video Interface Anschluss für OE Kameras

!
BEACHTE: Wenn die Hindernis Anzeige nicht korrekt ist, müssen die 
Erfassungs-Parameter geändert werden(Orientierungs Display).
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um eine Distanz
anzuzeigen
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Video Interface offene Enden

Kameraleitung mit Video 
Interface zusammenlöten
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Notizen

Seite 6

11


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6

