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LL-GPSEPS

1

24

Braun:        Masse

Schwarz-Blau:  Kl.15

Pos. 16

2

Kabelbaum im Lieferumfang
der Einparkhilfe enthalten.

Pos. 16

Pos. 1    Braun  (Masse)
Pos. 13  Schwarz-Blau ( Kl.15)

Schwarz-Gelb
(Geschwindigkeitssignal)

Stecker in Steckplatz B stecken
Schwarz-Gelb: V-Signal

Beispielabbildung zeigt 4012F

1

Braun:        Masse

Schwarz-Blau:  Kl.15

Pin 14

2

Stecker in Steckplatz B stecken

Schwarz-Gelb: V-Signal

Stecker am Steuermodul 4016F,
hier das schwarz/gelbe Kabel
auf Pin 14 einstecken

Pins abschneiden und Kabel am
Stecker des Steuermoduls auflöten
(Braun Pin 1, schwarz/blau Pin 8)

Anschlüsse 4016F und 4019 Analog

Anschluss an EPS4012F

 

Masse
Kl.15

V-Signal

Masse
Kl.15

12V V-abhän.

1x + 1x
1

3M3M 3M3M

3M

2
1x

4  a

5 6x

Steckplätze:
4  b1x

Spannungs-
versorgung 
GPS-Modul

Spannungs-
versorgung 
& V-Signal
für Lautsprecher/
Display

A B

Lieferumfang:
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1

Schwarz-Gelb: NICHT anschließen
Braun:         Masse
Schwarz-Blau:Kl.15

Schwarz-Gelb: V-Signal

Schwarz-Blau: Kl.15

Braun: Masse

2

3

Kabel zur Spannungsversorgung
 (  Im Lieferumfang der Einparkhilfe enthalten)

GPS-Lautsprecher

 

1

2

Display der Einparkhilfe)

Schwarz-Gelb: NICHT anschließen
Braun:         Masse
Schwarz-Blau:Kl.15

Kabel vom Display kommend auf
im Lieferumfang GPS-Modul enthaltenes
Kabel auflöten

Weitere Verwendungs-/Anschlussbeispiele:

Anschluss an A-5016-4F-B

Anschluss an A-5016-4F

LL-GPSEPS
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HINWEIS

Die Informationen hinsichtlich der technischen Daten, Design, Ausstattung, 
Materialien, Garantie und des äußerlichen Erscheinungsbildes beziehen sich auf 
den Zeitpunkt der Drucklegung der Montageanleitung.

Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor (einschließlich 
Änderungen von technischen Parametern bezüglich der Abmessungen der 
einzelnen Modelle).

Technische Daten:
Spannung 10,8 – 15 V
Stromaufnahme max. 100 mA
Temperaturbereich -20 – +65 °C
Ausgangssignal 12V  3.0 Pulse/Meter

Funktionsweise:
Der LL-GPSEPS stellt ein Analoges Geschwindigkeitssignal zur Verfügung, mit welchem 
z.B. Einparkhilfen per GPS-Signal automatisch Ein-/Ausgeschaltet werden können.
Nach Einschalten der Zündung leuchtet im GPS-Modul eine rote LED, sobald das GPS-Modul
den Satelliten gefunden hat, beginnt eine grüne LED zu blinken.

3M

3M

z.B auf das Amaturenbrett

1

1 2a

3M

3M

4  a
4  b

4  a

4  b

Unter Kunstoff verbauen z.B Amaturenbrett 

1

2b

4  a

4  b

  nach oben !!!  

     nach oben !!!

3

nach oben !!!

           Nicht unter Metall verbauen !!!

Montage des GPS-Moduls

LL-GPSEPS
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