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 E-Cruise

1. .Finden Sie eine geeignete Position an der linken Seite der Lenksäulenverkleidung

2. Markieren Sie die Position und bohren ein  10mm Loch. Beachten Sie den Bauraum dahinter (Kabel usw.)

3. Nutzen Sie die beiliegenden Halter und positionieren den Hebel analog der originalen Hebel.

4. Der Kopf des Hebel ist drehbar und kann mit dem Verriegelungs-Clip festgestellt werden.

5. Pinnen Sie die Kabel in die Steckergehäuse wie auf Seite 2 gezeigt

Halterungen

Einbauanleitung für
Bedienhebel mit integrierter 3 Farb LED, 2 Memory Tasten und Limiter Funktion 

TEMP-1533180 Rev. 1.0

Einbauanleitung Bedienhebel TEMP-1533180

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de
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 E-Cruise

12-poliger Stecker
(Von Kabelseite aus betrachtet)

8-poliger Stecker
(Von Kabelseite aus betrachtet)

Schwarz

Grün

Rot

Weiß

Orange

* Falls die Position für das Weiße Kabel nicht verfügbar ist
  das Weiße Kabel dann auf das beireits vorhandene Kabel auflöten.
(Dies ist nur der Fall wenn dem Tempomatbausatz ein 
zusätzliches Kabel mit 12 pol. Stecker beiliegt-Kupplung,Bremse,V-Signal)

12-poliger Stecker
(Von Kabelseite aus betrachtet)

TEMP-1533180 Rev. 1.0

Einbauanleitung Bedienhebel TEMP-1533180

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de
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Einbauanleitung Bedienhebel TEMP-1533124 & TEMP-1533124-R

Grün
Gelb
Braun

Der Bedienhebel ist auf der linken oder rechten
Seite des Lenkrads mit den mitgelieferten Abstands-
haltern zu montieren. 
Der Hebelarm ist so montiert, das er die Stellung
wie der Originalhebel hat. 

Shwarz/Lila

Grün/Weiß

Rot/Lila

Blau/Gelb *
Blau/Gelb *

Schwarz

* Platzierung ist unbedeutend

Schwarz
Rot *
Blau *

TEMP-1533124 (1533130) & TEMP-1533124-R (1533131) Rev. 1.0

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de
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L.E.D. Ausgang, aktive Masse (Max. 100mA)
(Pin 6 in 8-poligen Stecker).

Weiß/Blau

Montage linke Seite: Montieren Sie den 
Bedienhebel an der linken Seite des Lenkrads mit
den dazugehörigen Bestandteilen. Montieren Sie den
Bedienhebel am selbem Winkel wie den Blinkschalter.

SET

RESUME

ACCEL

COAST

ON

OFF CruiseRot/Lila
Schwarz/Lila
Grün/Lila

Blau/Gelb

Blau
Gelb

Weiß
Rot

Weiß
Rot

SET

RESUME

ACCEL

COAST

ON

OFFCruise
Gelb
Blau

Rot/Lila
Schwarz/Lila
Grün/Lila

Blau/Gelb

Montage rechte Seite: Montieren Sie den 
Bedienhebel an der rechten Seite des Lenkrads mit
den dazugehörigen Bestandteilen. Montieren Sie den
Bedienhebel am selbem Winkel wie den Blinkschalter.

Einbauanleitung Bedienhebel TEMP-1533141 & TEMP-1533142

TEMP-1533141 & TEMP-1533142 Rev. 1.0

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de
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Pink

Weiß

Grau

Blau

Schwarz

Schwarz/Lila
Grün/Weiß

Rot/Lila

Bohrschablone für Control Panel. (1:1)
.
3 Löcher 7,5 mm bohren.

Ø7.5Ø7.5Ø7.5

"

Green
Yellow
Brown

Blau/Gelb
Blau/Gelb

Schwarz

Red

Schwarze und Blaue Kabel vom Control Panel auf Schwarze Kabel vom E-Cruise löten.
Graue und Weiße Kabel vom Control Panel auf Blau/Gelbe Kabel vom E-Cruise löten.

Nicht nutzen

"

Einbauanleitung Bedienhebel TEMP-1533135

TEMP-1533135 Rev. 1.0

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de
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    -Cruise Leitfaden
zum Reparieren der Set- & Res+ Taste am EC80

Lösen Sie die Schraube.

Wenn der EC80 so montiert ist,
dass es schwer ist daran zu 
arbeiten, lösen Sie die Sicherung
und Sie können das Oberteil des
Ec80 vom Stiel lösen, um mehr
Platz zu haben. 

Entfernen Sie die hintere Abdeckung.

Entfernen Sie vorsichtig den defekten Taster.  

Setzen Sie den Taster vorsichtig ein. Es ist wichtig, dass er so 
montiert wird, dass man die Feder sehen kann. (Siehe Foto)

Testen Sie ob sich der Taster bewegt, bevor Sie den EC80 wieder
zusammenbauen.

Setzen Sie den EC80 wieder zusammen und testen Sie alle 
Funktionen des EC80.

TEMP-1533180-REP Rev. 1.0

Einbauanleitung Reparatursatz TEMP-1533180-REP

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de
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  Suchen Sie einen geeigneten Verbauort z.B Schalterblindfeld.
 Bohren Sie ein 4mm großes Loch für die LED.

 Lösungsvorschläge.

1. E-Cruise Lösung 1: Wenn der 12-polige Stecker nicht belegt ist.
 Pinnen Sie das Rote Kabel wie unten abgebildet in den 12-poligen Stecker ein .
 Pinnen Sie das Schwarze Kabel wie unten abgebildet in den 12-poligen Stecker ein.

2. E-Cruise Lösung 2: Wenn der 12-polige Stecker belegt ist .
 Pinnen Sie das Rote Kabel wie unten abgebildet in den 12-poligen Stecker ein, wenn die
 Position frei ist, andernfalls schneiden Sie den Pin ab, und löten Sie das Rote Kabel auf das Kabel
 des abgebildeten Steckplatzes von dem 12-poligen Stecker.

 Pinnen Sie das Schwarze Kabel wie unten abgebildet in den 12-poligen Stecker ein, wenn die
 Position frei ist, andernfalls schneiden Sie den Pin ab, und löten Sie das Schwarze Kabel auf das Kabel
 des abgebildeten Steckplatzes von dem 12-poligen Stecker.
 
 Denken Sie daran die Lötstellen zu isolieren.

Schwarz

Rot

12-poliger Stecker
(Abbildung von der Kabelseite)

Rot

Schwarz

TEMP-LED Rev. 1.0

Einbauanleitung KontrollleuchteTEMP-LED

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de



Seite 9/18

Seite 10/18

Einstellung des Geschwindigkeitsbegrenzers

Sie benötigen den E-Cruise Setup Manager II und das USB-Programmierkabel 
1600000.

Wenn andere Geschwindigkeitsbegrenzungen im E-Cruise vorhanden sind, werden diese 
auch kalibiriert.

Einstellung des Geschwindigkeitsbegrenzers:

 1: Verbinden Sie das USB-Programmierkabel mit dem Computer.

 2: Öffnen Sie den E-Cruise Setup Manager II.

 3: Geben Sie Ihr Passwort in den E-Cruise Setup Manager II ein.

 4: Verbinden Sie das USB-Programmierkabel mit dem 
  E-Cruise. Die LED sollte grün aufleuchten. 

 5: Drücken Sie auf Verbinden.

 6: E-Cruise Setup Manager II öffnet nun das Fenster Speedlimiter.

 7: Setzen Sie einen Haken bei Einstellungen aktivieren/deaktivieren. 

 8: Setzen Sie einen Haken bei Max. speedlimit 1 und tippen Sie die
  gewünschte Höchstgeschwindigkeit ein.   

 9: Entfernen Sie den Haken bei Einstellungen aktivieren/deaktivieren.

 10:  Klicken Sie auf Daten senden im oberen Menü. 

 11:  Entfernen Sie das USB-Programmierkabel aus dem E-Cruise.
   Die Einstellung der Höchstgeschwindigkeit ist abgeschlossen und
      der E-Cruise ist nun bereit zur Kalibrierung.

 Wenn nur "Max. speed limit 1" aktiv ist, ist dies die Höchstgeschwindigkeit.

Der Geschwindigkeitsbegrenzer ist nun bereit für die Kalibrierung.

-Cruise Geschwindigkeitsbegrenzer 

LP-1600000 Rev. 1.0

Einbauanleitung Programmierkabel LP-1600000

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de
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Abbruch der OE Tempomatfunktion durch Bremsimpuls

+12V Zündung
Stecken Sie das rote Kabel von der "2-Wege-Relais-Box", in Pin 5 des beiliegenden 12-poligen Steckers.
Wenn die Position nicht verfügbar ist, löten Sie das rote Kabel der "2-Wege-Relais-Box", auf das rote Kabel vom 14-poligen Stecker oder nutzen Sie eine andere Klemme +15.

Rot

Weiß
Blau
Orange
Lila
Grün
Gelb Relais 1 - Gelb

Relais 1 - Grün
Relais 1 - Lila
Relais 2 - Orange
Relais 2 - Blau
Relais 2 - Weiß

(87A)
(30)
(87)
(87A)
(30)
(87) 

Wenn das eingestellte Limit um  km/h überschritten wird, werden die Relais für 0,2 Sekunden aktiviert. (einstellbar)X
Danach pausiert das System für 2 Sekunden und prüft, ob die Geschwindigkeit sich ändert. Tut sie das nicht,
wird ein weiterer Impuls gesendet.

Software Version 8.2 - 8.854 (Artikelnr. beginnt mit 153 oder 160).
Software Version 2.8 - 2.14 (Artikelnr. beginnt mit 170 oder 180).

Software Version 8.855 oder höher. (Artikelnr. beginnt mit 153 oder 160).
Software Version 2.15 oder höher. (Artikelnr. beginnt mit 170 oder 180).

Siehe Beispiel auf der Folgeseite.

1 (Nicht enthalten)

8
.2

Das Steuermodul muss auf das gewünschte Limit programmiert werden

Verwenden Sie dazu die folgenden Produkte:
1. Programmierkabel LP-1600000
2. E-Cruise Setup Manager - kostenfreier Download unter www.a-a.de

X = 3 km/h

X = 7  km/h

Einbauanleitung 2-Wege-Relais LP-1609441

LP-1609441 Rev. 2.5

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de

https://www.a-a.de/Tempomat-Bedienhebel-mit-LED.html
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+12V

Bremslicht-
Schalter

Zum Beispiel, Fahrzeug:
Wenn Limiter Geschwindigkeit von ca. überschritten.  km / h, Relais 1 wird aktiviert.X
+ 12V vom Lila Kabel (87), kommt auf das grüne Kabel (30), und die Bremse zu simulieren.
Bremslicht wird kurz eingeschaltet .

Weiss
Blau
Orange
Lila
Grün
Gelb Relais 1

Relais 1
Relais 1
Relais 2
Relais 2
Relais 2

(87A)
(30)
(87)
(87A)
(30)
(87) Wenn das Fahrzeug mit 2 Bremslichtschaltern 

ausgestattet ist, siehe Seite 3.

Einbauanleitung 2-Wege-Relais LP-1609441

LP-1609441 Rev. 2.5

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de
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Beispiel für Fahrzeuge mit zwei Bremslichtschaltern:
Wenn das Limit um X km/h überschritten wird, wird Relais 1 aktiviert.
+12V wird vom lila (87) auf das grüne Kabel (80) geschaltet und simuliert so die Bremse.
Das Bremslicht schaltet kurz ein. Relais 2 unterbricht den Kontakt.

Weiss
Blau
Orange
Lila
Grün
Gelb Relais 1

Relais 1
Relais 1
Relais 2
Relais 2
Relais 2

(87A)
(30)
(87)
(87A)
(30)
(87) 

+12V

14

Nicht genutzt "

Trennen Sie das Kabel und 
verbinden Sie es so, dass es
durch die Box geführt wird.

Bremslicht-
schalter

Steuergerät

Stg.

1234

Pin 1 & 2 schließen, während
Pin 3 & 4 öffnen
wenn das Bremspedal getreten
wird.

Nicht genutzt

Einbauanleitung 2-Wege-Relais LP-1609441

LP-1609441 Rev. 2.5

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de
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Beispiel für Fahrzeuge, deren OE Tempomat beim Anziehen der Parkbremse abbricht:
Wenn das Limit um X km/h überschritten wird, wird Relais 1 aktiviert.
Die Hinweisleuchte für die Parkbremse leuchtet kurz auf.

Weiss
Blau
Orange
Lila
Grün
Gelb Relais 1

Relais 1
Relais 1
Relais 2
Relais 2
Relais 2

(87A)
(30)
(87)
(87A)
(30)
(87) Nicht genutzt

Nicht genutzt

Nicht genutzt
Nicht genutzt

Ground

Schalter für Parkbremse

ECU

Einbauanleitung 2-Wege-Relais LP-1609441

LP-1609441 Rev. 2.5

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de
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Beispiel zeigt MB Vito W447:
Wenn das Limit um X km/h überschritten wird, werden Relais 1 & 2 aktiviert.
Das Bremslicht leuchtet kurz auf.

Weiss
Blau
Orange
Lila
Grün
Gelb Relais 1

Relais 1
Relais 1
Relais 2
Relais 2
Relais 2

(87A)
(30)
(87)
(87A)
(30)
(87) "

"

R
o
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/G
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/G
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n

R
o
sa

/B
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u
n

R
o
sa

/S
ch

w
a
rz

Bremslichtschalter

12V Zündung (Stromversorgung wie Steuermodul)

MB Vito W447 & Sprinter 906 2014-2018
VW Crafter 2014-2017

Einbauanleitung 2-Wege-Relais LP-1609441

LP-1609441 Rev. 2.5

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de
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Weiss
Blau
Orange
Lila
Grün
Gelb Relais 1

Relais 1
Relais 1
Relais 2
Relais 2
Relais 2

(87A)
(30)
(87)
(87A)
(30)
(87) 

VAG
mit elektronischem Bremslichtschalter

am Hauptbremszylinder

+12V

41

"Kabel von Pin 1 trennen,
sodass die Verbindung durch
die Relaisbox geht.

Bremslichtschalter
am Hauptbremszylinder.
(Von Kabelseite aus betrachtet)

ECU (Motor)

32

ECU (Karosserie)

"

12

34

Kabel von Pin 3 trennen, 
sodass die Verbindung durch die
Relaisbox geht.

Einbauanleitung 2-Wege-Relais LP-1609441

LP-1609441 Rev. 2.5

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de
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Einbauanleitung WiFi-Modul LP-1609510

LP-1609510 Rev. 1.0

in Arbeit

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de
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-Cruise Toolbox

-Cruise Diagnostics

Einbauanleitung WiFi-Modul LP-1609510

LP-1609510 Rev. 1.0

Altendorf GmbH
Telefon +49 391 7446260- www.a-a.de

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lpas.toolbox
https://apps.apple.com/de/app/cruise-toolbox/id1498796629
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lpas.diagnostics
https://apps.apple.com/de/app/cruise-diagnostics/id1498807115
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